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DTW ,,DUAL TRACK” hidmérleg

Innovativ hidmérleg, kénnylszerkezetd,
keréknyomvonalban elhelyezett hidmérleg. Kdénnyen
szallithato és telepithetd, csoOkkentett sulyanak és
méretének koszdnhetben. Kivald mindségli anyagokbdl
gyartva. A leghatékonyabb megoldas az id6, hely és pénz
megtakaritasra, a klasszikus hidmérlegekhez képest. CEM
3000e hitelesitheté.

FOBB JELLEMZOK:

e Sokoldalu és preciz mérleg, szamos alkalmazashoz
kivald; idedlis modern gyarak, mez6gazdasagok
szamara, ahol helyet kell megtakaritani, vagy idénként
at kell telepiteni a meréallomast.

e Extrém kompakt: csak 22 cm magas. Kis helyen elfér,
ha ut fellletre telepitik vagy kis akna kialakitasa elég
aknas kivitel esetén.

e Strapabiré terhelési felllet bordazott acéllapbdl, a
modulok  parban  készilnek, a terhelhet6ség
tekintetében a paraméterek Ugy vannak méretezve,
hogy medfelelienek a 96/53/EEC direktivanak
(megengedett maximalis terhelés egy jarmi
tengelyen).

e Homokfijt és fényezett kétkomponensl epoxi réteg,
nagy ellenallésag a korrézidval szemben.

o Telepithet6 az ut felszinbe sullyesztve is.

e Megerdsitett fel es lehajtd rampak, mobil vagy fix
telepitéshez (opcionalis).

e Suly detektalasi rendszer oszcillald6 merd rudakkal
(szabadalmaztatott rendszer) integralt fékkel /
gyorsulast kompenzalé korlatozéval és csuszasmentes
gumirozassal.

e A merécellak védve vannak por és viz ellen.

e Akabelek és a csatlakozok por és vizalldbak. Kénnyen
lehet csatlakoztatni.

e Moduléaris: kdénnyen lehet hozzdadni, illetve elvenni
modulokat, amelyek az alabbi hosszakat adjak ki: 4,5
m-9m-135m-18 m-22,5m (legfeljebb 36m).

e Szamos mérlegmiszer csatlakoztathatd hozza,
aramellatas hianyaban akkumulatorrél valé
mikddtetés is lehetséges.

e 30m hosszu csatlakozd kébel a DTW és a kijelz6
kozzé.

RENDELHETO OPCIOK:

e Fel/lehajté rampa szett.
: ._”35 e Két mérési tartomannyal hitelesitett valtozat
S 3000+3000e.

o Beépit6 keret.
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Elérheto verziok

DTW515A 2x(450x1,00€0.22) dzbdrgé?:,;u . 15 000 5 -
2 db hid
DTW530A 2x(450x1,00x022)  , Z90ND 30 000 10 5-10
4 db hid
DTW930A 2x(2.00x1,00x022)  , #2NI 30 000 10 -
4 db hid
DTW960A 2x(2.00x1,00x022) o #NI 60 000 20 20-50
DTW1430A  2x(1350x1,000.22) ¢ d?)drgé%ﬂu . 30 000 10 10-20
6 db hid
DTW1460A  2x(1350x1,00x0.22) 4 DdPMd 60 000 20 20-50
DTWIB60A  2x(18,00x1,00:0.22) ., S0 60 000 20 50-100
DTWIBS0A  2x(18,00x1,00:0.22) ., S0 80 000 50 20-50
10 db hid
DTW2280A  2x(22,50x1,00x0,22) 80 000 50 50-100

12 db mérérad
(*) Ez az osztas a megfelelé opcié meglétekor értendé

Kalibracios és hitelesitési opcidok

. -

. ECEM2 Gyartoi CE-M hitelesités C3-as pontossagi osztaly 3000+3000e.

Gyartoi CE-M hitelesités C3-as pontossagi osztaly 3000e.

Opciodk, Kiegészitok

CD4 DINI ARGEO ISO 9001 kalibraciés tanusitvany, 6001-t61 20000 kg-ig. ACCREDIA
referencia sulyok.

CD5 DINI ARGEO ISO 9001 kalibralasi tanusitvany, 20001 és 60000 kg kdzott.
ACCREDIA referencia sulyok.

IC190R 4 darab megeré&sitett rampa bordazott acél lap felulettel, a méretik: 2,05 x 1 x 0,22
m. Max terhelhet6ség: 80 tonna/par, kdzvetlenil az utfelilletre helyezhetd,
mobilizalhatoan, vagy fixen.

DTWTT Kit 2 db "T" szdg galvanizalt acélbdél a DTW szamara.

DTWTC5 Fém keret kit galvanizalt acél, 4 db oldalsé szégvas és 4 db “T” szdgvas, aknas
telepitéshez egy 4,5 m-es DTW-hez.

DTWTC9 Fém keret kit galvanizalt acél, 4 db oldalsé szégvas és 4 db “T” szdgvas, aknas
telepitéshez egy 9 m-es DTW-hez.

DTWTC14 Fém keret kit galvanizalt acél, 4 db oldalsé szégvas és 4 db “T” szégvas, aknas
telepitéshez egy 13,5 m-es DTW-hez.

DTWTC18 Fém keret kit galvanizalt acél, 4 db oldalsé szégvas és 4 db “T” szégvas, aknas
telepitéshez egy 18 m-es DTW-hez.

DTWTC22 Keret 4 db oldalsé szogvas és 4 db T szdgvas, 22,5 m DTW-hez. Melegen

horganyzott acélbol készult, DTW vizszintes beépitéséhez.
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Kondenzacids, szigetel6 és tomité gél. Hasznos a mérérendszer elektronikus
aramkoreinek védelmére. 300 ml-es csomag.

Erintéképernyds PC Weitruck szoftverrel hidmérleg kezeléshez. TFT 15 "monitor,
1024x768 maximalis felbontas.

Specialis érintéképernyds kijelzd 2 IN, 4 OUT, RS485, AF01 szoftverrel. Dontheté
valtozat rozsdamentes acél tokkal asztelra / falra szereléshez. Alapkivitelben AF01
szoftverrel telepitve.

Onkiszolgald rendszer RFID olvaséval. AFO3GT szoftver a hidmérleg kezeléséhez.

Mérlegmiiszer QWERTY billentylzettel és az AF03 szoftverrel. ABS IP65 haz, 59
billentyUs billentylizet, LED kijelz6 és grafikus LCD kijelz6.

Erintéképernyés kijelzé AF01 szoftverrel. ABS burkolat. Szines kijelzé.

Mérlegmiiszer 100 mm-es LED kijelz8vel. IP68 rozsdamentes acél haz, 5 gombos
billentylizet és légszelep a paratartalom és a nyomas szabalyozasara.

Mérlegmiiszer nyomtatéval a hidmérleg kezeléséhez. IP65 ABS haz, 17 billentylzet,
hattérvilagitasu LCD kijelz6 és valos ideji ora.

Szoftverek hidmérlegekhez, bemeneti / kimeneti méréshez. 3590 és CPW
"ENTERPRISE" sorozati mérlegm(iszerhez.

Szoftverek hidmérlegekhez, bemeneti / kimeneti méréshez. 3590 "TOUCH
SCREEN" mérlegmiszerhez.

RS485 alfanumerikus ismétlékijelz6 110 mm-es szines LED kijelz&vel.

Ismétldkijelzé 100 mm-es LED kijelz6vel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 billentyls
billenty(izet, Iégszelep a paratartalom és a nyomas szabalyozasara.

Pontmatrix nyomtaté.

Pontmatrix nyomtaté.

RS232 kébel | = 1,5m az LX300, TM295 nyomtatdkhoz.




