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ELWL „LOGISTIC” mérleges gyalogkíséretű elektromos raklapemelő 

 

Gyalogkíséretű elektromos mérleges raklapemelő 

(elektromos békamérleg), belső elektronikus 

méréssel, pontos, megbízható még bármilyen nehéz 

munkakörülmények között is. Nélkülözhetetlen ott, 

ahol pontosan és gyorsan kell mérni.  Kérhető 

hitelesített változatban is. 

 

Jellemzők 

• Max terhelhetőség: 1200 kg. 

• 4 nyíró mérőcella és csatlakozás IP67-es 
csatlakozás. 

• 25 mm-es 6 számos, háttér világítású LCD kijelző, 
funkciójelző ikonokkal, vízhatlan 17 
választógombos billentyűzettel. 

• ABS IP65 vízhatlan kijelző ház, egyszerűen 
tisztítható, és tartós nehéz és maró körülmények 
között is  

• Digitális kalibráció és Set Up konfigurálhatók 
billentyűzetről. 

• Tápellátás belső tölthető akkumulátor 

• 40 óra folyamatos működési idő 

• Programozható automata kikapcsolás. 
Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése  

• Kétirányú port RS232/C konfigurálható, 
nyomtató csatlakoztatásához.  

• Kétirányú port RS232/C konfigurálható PC-re, 
rádió modem-re vagy hordozható terminálra. 

 

 

• Vastag festett acél szerkezet 

• Kerekek poliuretán bevonattal  

• A súlypont távolság: 600 mm 

• Villa magasság változási mező: 85 mm 
leeresztett villával a max emelési magasságig 
200 mm 

• Állítható leeresztési sebesség 

• Maximális lejtés 10% áruval, 25% áru nélkül 

• Elektromágneses fék és kézifék  

• A szerkezetbe épített újratölthető 
akkumulátorral rendelkezik 

• Védett 24 VDC 55 Ah akkumulátor, töltővel  

• Teljes terheléssel, kb. 30 m távolságra, 40 
alkalommal lehet használni. 

• Elektromos motorok teljesítménye mozgató 0,3 
Kw, emelő 0,4 Kw. 
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Funkciók 
• A felhasználó közvetlenül választhatja ki az 

üzemmódokat a * gomb segítségével: 
- X 10 Nagyfelbontású kijelzés 
- Precíziós mérés ideiglenes újra kalibrálással, 

minta tömeggel (belső gyári használatra) 
- Nettó/Bruttó 
- lb/kg konvertálás 
- Átváltás (méter és liter számlálás) 
- Összegzés  
- Formulálás 
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bemenet 
- Százalékos mérés  
- Százalékos adagolás programozható 

célponttal 
- Darabszámlálás  
- HOLD 
- Alibi memória (opcionális) 

 

• A felhasználó menühöz való hozzáférést a * 
gomb segítségével érheti el, hogy beállíthassa a 
mérlegszűrőt, a dátumot és az időt, az alapjelet 
és a tára súlyát, amellyel a felhasználó 
hozzáférhet a programozható hozzáférési jelszó 
megadásával. 
 

A menük gyors hozzáférési kulcsai blokkolhatók egy 
egyedi jelszó beállításával. 
 
Rendelhető kiegészítések 

• Termikus nyomtató a kijelzőhöz rögzítve 

• Rádió modul 

• WI-FI interface 

• Alibi memória valós idejű órával (dátum/idő) 

• Valós idejű óra (dátum/idő) 

 

Elérhető verziók 

Kód 
Max. terhelhetőség 

(kg) 
Osztásérték 

(kg) 

Hitelesített 
osztásérték 

(kg) 

 ELWL12 600 / 1200 0,2 / 0,5 - - 

 ELWL12M  600 / 1200  - - 0,5 / 1 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

RFITR (S1) Beépített 868 MHz rádiófrekvenciás modul. Max. működő távolság a 
megfelelő környezeti és telepítési feltételek között: 70m beltéri, 150m 
szabadban. Legfeljebb 50 konfigurálható csatorna. 

 

OBRF232 868MHz rádió frekvenciás modul PC számára RS232 porttal, ABS IP65-ös 
védelmű dobozban, 3m RS232 kábel DB9 csatlakozóval, külső 
tápegységgel, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő 
körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 
konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről 

mailto:info@pentagruppo.hu
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OBRFUSB 868MHz rádió frekvenciás modul PC számára USB porttal, PVC dobozban, 
1 m USB/mini USB kábellel, tápellátás USB portról. Max. hatótávolság 
megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 
50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről. 

 

ALMEM Alibi memória beépített valós idejű órával (Idő/Dátum); max. 120.000 
mérés tárolására, hiteles adattovábbításhoz. 

 

WIFITPWLK (S1) Beépített WI-FI interfész. Vezeték nélküli kapcsolat (hozzáférési 
ponton keresztül) a vállalati számítógépes rendszerhez. 

 

BLTH (S1) Beépített bluetooth interfész. Vezeték nélküli kapcsolat a hordozható 
számítógéphez vagy PDA-hoz. A Google Playről letölthető alkalmazás 
mérlegelése. 

 

SWM WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő 
súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez 

 OBTPRPE Hőnyomtató a műszerhez csatlakoztatva. ABS tok, csatlakozókábel, 
tápegység a mérlegműszerrel. 

 

DFCLK Valós idejű óra (Idő/Dátum). 

 

CVRXP 10 öntött védőburkolat készlet átlátszó műanyagból. A DFWXP vagy 
3590EXP jelzővel az ABS tok esetében. 

 

CT6 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301 és 1500 kg között. Precíziós és ipari 
mérlegekhez, daru mérlegekhez. 

 

mailto:info@pentagruppo.hu
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