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LM SZINTEZŐMODULOK TENGELYMÉRLEGEKHEZ 
 

 

 

 

Alumínium hordozható szintező modulok, ideálisak mobil 
vagy rögzített tengelymérő állomások létrehozásához. 
Javítja a súlyleolvasás pontosságát a tengelyek 
terhelésének optimális elosztásának köszönhetően a mérés 
során. Speciálisan a WWSE és a WWSD sorozat 
platformjaihoz.  
 

JELLEMZŐK 

• Alumínium szerkezet.  

• Egyetlen modul maximális teherbírása legfeljebb 20t 
(tengelyenként max. 40t).  

• Egy modul méretei:  
WWSE esetén: 990 x 59 x 700 mm (HxMxS)  
WWSD esetén: 650 x 59 x 900 mm (HxMxS)  

• Csúszásmentes felület a maximális tapadásért min-
den típusú felületen.  

• Hordozható fogantyú, állítható pántokkal, alapfelsze-
reltségként.  

• Opcionális vas rámpa a jármű fel- és lehajtásának 
megkönnyítésére.  

• Rámpa méretei:  
WWSE esetén: 201 X 54 X 700 mm (HxMxS)  
WWSD esetén: 201 X 54 X 900 mm (HxMxS). 

 

ELŐNYÖK 

• Teljesen alumíniumból készült, ellenáll a korróziónak 
és az időjárásnak.  

• Könnyen hordozható, köszönhetően a fogantyúnak és 
a beépített csuklópántoknak, amelyek lehetővé teszik 
a modulok egyszerű bezárását, a minimális méretre 
csökkentése érdekében.  

• Statikus és dinamikus tengelyméréshez. 
 

Elérhető változatok 
 Kód Leírás 

 

LME Szintező modul WWSE kerékterhelés mérővel szerelt tengelyterhelés mérőkhöz, 
méretek 990 mm x 700 mm x 59 mm, ellátva csatlakozó és rögzítő kittel. 

 

LMRE Fel / lehajtó rámpa, festett acél szerkezet, mérete 700x201x51 mm WWSE 
mérőlapokhoz. 

 

LMD Szintező modul WWSD kerékterhelés mérővel szerelt tengelyterhelés mérőkhöz, 
méretek 650 mm x 900 mm x 59 mm, ellátva csatlakozó és rögzítő kittel. 

 

LMRD Fel / lehajtó rámpa, festett acél szerkezet, mérete 900x201x51 mm WWSD 
mérőlapokhoz. 

 
EGY STATIKUS TENGELYTERHELÉSMÉRŐ RENDSZER OPTIMÁLIS TELEPÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 
1) Az a felület, amire a mérőlapokat helyezzük azonos síkban fekvőknek, a kerekekkel szintben és nagyobb, mint 100 

kg/cm2 keménységűnek kell lennie; 
Megjegyzés: A túl nagy dőlés szög csökkenti az érzékenységet és a rendszer pontosságát; 

2) Készítse a vízszintes felületet a mérőlapok előtt és után is a lehető leghosszabbra; 
3) Az alapozásnak el kel bírnia a koncentrált erőket deformálódás nélkül, a koncentrált erő egyenlő a mérőlap 

terhelhetőségének másfél szeresével; 
4) A mérés elvégzésében eltéréseket okozhat a jármű típusa és annak műszaki állapota; 
5) Nem ajánlott folyékony árut szállító jármű mérésére használni; 
6) A rendszer optimális használatához ajánlott mindig ugyanabból az irányból elvégezni a mérést. 
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AMIKOR EGY VÍZSZINTES TERÜLETET ALAKÍTUNK KI A MÉRŐLAP ELŐTT ÉS MÖGÖTT, TENGELYTERHELÉS 
MÉRŐ ÁLLOMÁSNÁL 
A szintező modulra akkor van szükség, ha a megmérendő járműnek több mint két tengelye van. Így a szintkülönbség 
kisebb lesz a tengelyek között a dupla tengelyeknél. A legjobb mérési pontosság garantálásához minden egyes tengelyt 
azonos magasságba kell emelni. 
 
SZINTEZŐ FELÜLET HOSSZÁNAK MEGVÁLASZTÁSA 
Az ajánlott legkisebb pályahossznak legalább olyan hosszúnak kell lennie, hogy a mérésközben az összes tengely 
azonos szintben legyen, ajánlott a lemérni kívánt gépjármű tengelytávolságának kétszeresének megfelelő pályát 
kialakítani. 

 
MEGJEGYZÉS: A legjobb mérési feltételekhez készíteni kell egy a leghosszabb megmérni kívánt jármű hosszának 
kétszeresével egyenlő felületet. 
 
EGY STATIKUS MÓDBAN HASZNÁLT TENGELYTERHELÉSMÉRŐ RENDSZER OPTIMÁLIS HASZNÁLATÁNAK 
SZABÁLYAI 
1) A jármű kerekeit megfelelően kell pozícionálni, úgy hogy a kerék a jelző csíkok közzé essen és ne érjen a 

mérőfelületen kívül máshoz; 
2) Ha a járművet pozícionálta, akkor engedje el a féket és állítsa le a motort; 
3) Végezze el a szükséges mérési műveletet; 
4) Lapos abroncsokkal nem ajánlott lemérni a járművet. 
 
EGY DINAMIKUS MÓDBAN HASZNÁLT TENGELYTERHELÉSMÉRŐ RENDSZER OPTIMÁLIS HASZNÁLATÁNAK 
SZABÁLYAI  
1) Haladjon a lehető leglassabban és legegyenletesebben amennyire csak lehetősége van, kerülje a fékezést mérés ideje 
alatt; 
2) Lapos abroncsokkal nem ajánlott lemérni a járművet. 


