PENTA GRUPPO

NEHEZSULY A MERLEGTECHNIKABAN

WWSD kerékterhelés méro

Hitelesités

e Hiteles mérélapok alkalmazhatésaga:

- Egy platformos rendszer nem hasznédlhato
jarmimérésre.
- Hiteles 0Ossztotmeg méréshez  hasznalhaté

rendszer: amelyiknek ugyan annyi mérdlapja van,
mint ahany kereke a jarminek.

- A tengelyterhelés mérd rendszerekkel
meghatarozott teljes jarmi suly csak belsd
hasznalatra alkalmazhaté, vagyis nem hasznalhato

hiteles  0ssztotmeg  mérésre, de  hiteles
tengelyterhelés mérésre igen.
e A 2 WWS platformmal és a 3590E "AFQ9"

mérlegmuszerrel ellatott tengelymérd rendszerek OIML
R134 tanusitvannyal rendelkeznek a dinamikus
jarmlsulymérésre a hatalyban 1évd jogi el6irasok
szerint.

e A CE-M hiteles valtozathoz sziikséges megrendelni az
ECEM opciot

e A hitelesitett osztas egy 4 mérélapos rendszernél a
kovetkez8 kép alakul:
1 mérdlap MAX = 1500kg, e = 0,5kg
4 mérdlap 6sszege: MAX = 6000kg, e = 2kg
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Nagyméretli duplakerekes vagy nagykerek( jarmivek

(nyerges vontatok, traktor potkocsik, stb.)
méréallomasanak  kialakitasara  tervezték; ellatva
gorgbkkel a kdénnyebb szallithatésagért, pontos és

strapabird, alkalmas dinamikus méréshez is.

Jellemzdék

Méretei: 900 x 611 mm, magassaga 58 mm; On suly
korulbeldl: 41,5 kg
Méréfelllet mérete: 900x500mm;

Elldtva fogantyaval és két goérgbével a koénnyl
szallitasert.
Strapabird6  szerkezet,  Specidlis  aluminiumbol

készitve, ami garantalja a kis sulyt, durva munka
korulményekhez megfelelben kialakitas;

10m PUR bevonatos kabel a mérblap kijelz6h6z
csatlakoztatasahoz, ellatva IP68-as csatlakozokkal;
IP68 rozsdamentes acél mérdcellakkal, hermetikus
IP68-as kodz6sité dobozzal;

Specialis vulkanizalt csuszasmentesitett gumifeliilet a
mérélap aljan, a j6 tapadaséaért.

Nagyon egyszeri és megbizhatd
kijelz6hoz;

A WWS mérblap szabadalmaztatva van; a szama
1.342.302

Elérheté CE-M hitelesitve is.

Elérhetd nagyfelbontassal.

Elérheté Robbanasbiztos ATEX verzié (Zéna 1&21 és
28&22).

csatlakozas

WWSD6T 900 x 500 6 000
WWSD10T 900 x 500 10 000
WWSD15T 900 x 500 15 000
WWSD20T 900 x 500 20000

Vasarlaskor rendelhet6 opciok

2 2 0,2
5 5 0,5
5 5 0,5
10 10 1

Egy mérdlap hitelesitése.

. o

EHR
WWSDTF
CBWWSIP

Nagyfelbontasi modell belsé felhasznalasra.
Keret a sullyesztett padl6 szereléséhez. AWWSD platform szamara.

10m csatlakozé kabel a WWS mérdlap és a mérlegmiiszer kdzé
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WWSDR Aluminium rampa a WWSD és a WWSF szamara. Méretek 900x150x30mm.
WWSDLM-1 Favazas szintezd modul, fém védé burkolattal, mérete: 1200 x 900 x 59 mm, sulya:
35kg

WWSDLMR-1  Favazas rampa fém védé burkolattal

WWSDW Fa szintez6 modul, mérete: 500 x 900 x 58 mm, sulya 12 kg.
WWSDRW Fa rampa
DFWKRP Mérlegmszer, hordozé kofferben, 6ssztdmeg kerékterhelés mérés, tengelymérés. 4

db mérélap csatlakozé, beépitett akkumulator, akkumulatortéltét. Beépitett termikus
nyomtatd. LCD kijelz6 hattérvilagitassal, 17 gombos billentylizet, beépitett ora.

3590EKR Mérlegmiiszer ,AF09” program valtozattal, dinamikus és statikus manualis vagy
automatikus tengely mérés funkcioéval, belsé adatbazis 500 jarm{, 500 tgyfél, 500
termék, hordozd kofferben, beépitett akkumulator, max 2 mérdlap kezelése, és
akkumulator téltével. Beépitett termikus nyomtaté. LED és grafikus LCD kijelz8
hattérvilagitdssal, 25 gombos billentylzet.

3590ETKR Mérlegmiszer ,AF08” program valtozattal, kerékterhelés mérés funkcidval, belsé
adatbazis 1000 memodria hellyel, hordozé kofferben, beépitett akkumulator, max 16
mérdlap kezelése, és akkumulator toltével. Beépitett termikus nyomtatd. LED és
grafikus LCD kijelz6 hattérvilagitassal, 25 gombos billentylzet.

AF03 AFO03 belsé program 3590... mérlegmiiszerek szamara, hidmérleg program, be és
kimené mérés kezeléssel, Adatbazis: 500 termék, 500 jarmi, 500 Ugyfél, max 2
mérleg kezelése.

funkcidval, bels6é adatbazis 1000 memdaria hellyel, max 16 mérélap kezelése

AF09 AF09 belsé program 3590... mérlegmiszerekhez, dinamikus és statikus manualis
vagy automatikus tengely mérés funkcioval, belsd adatbazis 500 jarmd, 500 tgyfél,
500 termék, , mex 2 mérélap kezelése.

Fry
g AF08 AF08 bels6é program 3590... mérlegmiszerek szamara, kerékterhelés mérés

CD3 DINI ARGEO ISO 9001 kalibracios tanusitvany, 1501-6000 kg. ACCREDIA referencia
o sulyok.
o ol
H'“'m
. CD4 DINI ARGEO ISO 9001 kalibraciés tanusitvany, 6001-t6] 20000 kg-ig. ACCREDIA
o referencia sulyok.
o ol
e
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EGY STATIKUS TENGELYTERHELESMERO RENDSZER OPTIMALIS TELEPITESENEK SZABALYAI

1) Az a fellilet, amire a mérélapokat helyezziik azonos sikban fekvéknek, a kerekekkel szintben és nagyobb, mint 100
kg/cm2 keménységiinek kell lennie;
Megjegyzés: A tul nagy délés szdg csokkenti az érzékenységet és a rendszer pontossagat;

2) Készitse a vizszintes felliletet a mérélapok elétt és utan is a lehetb leghosszabbra;

3) Az alapozasnak el kel birnia a koncentralt er6ket deformalédas nélkil, a koncentralt erd egyenlé a mérdlap
terhelhet6ségének masfél szeresével;

4) Amérés elvégzésében eltéréseket okozhat a jarmd tipusa és annak miszaki allapota;

5) Nem ajanlott folyékony arut szallité jarm{ mérésére hasznalni;

6) Arendszer optimalis hasznalatahoz ajanlott mindig ugyanabbdl az iranybdl elvégezni a mérést.

AMIKOR EGY ViZSZINTES TERULETET ALAKITUNK KI A MEROLAP ELOTT ES MOGOTT, TENGELYTERHELES
MERO ALLOMASNAL

A szintez6 modulra akkor van sziikség, ha a megmérends jarmiinek tdbb mint két tengelye van. igy a szintkiilénbség
kisebb lesz a tengelyek kdzott a dupla tengelyeknél. A legjobb mérési pontossag garantalasahoz minden egyes tengelyt
azonos magassagba kell emelni.

SZINTEZO FELULET HOSSZANAK MEGVALASZTASA

Az ajanlott legkisebb palyahossznak legalabb olyan hosszunak kell lennie, hogy a méréskdzben az Osszes tengely
azonos szintben legyen, ajanlott a lemérni kivant gépjarmi tengelytavolsaganak kétszeresének megfeleld palyat
kialakitani.

© 3xWWSELM " 7 3xWWSELM
MEGJEGYZES: A legjobb mérési feltételekhez késziteni kell egy a leghosszabb megmérni kivant jarm(i hosszanak
kétszeresével egyenl6 fellletet.
EGY STATIKUS MODBAN HASZNALT TENGELYTERHELESMERO RENDSZER OPTIMALIS HASZNALATANAK
SZABALYAI
1) A jarm( kerekeit megfeleléen kell pozicionalni, ugy, hogy a kerék a jelz6 csikok kdzzé essen és ne érjen a
mérdfelileten kivil mashoz;
2) Ha a jarmivet pozicionalta, akkor engedje el a féket és allitsa le a motort;
3) Végezze el a sziikséges mérési mlveletet;
4) Lapos abroncsokkal nem ajanlott lemérni a jarmuvet.

EGY DINAMIKUS MODBAN HASZNALT TENGELYTERHELESMERO RENDSZER OPTIMALIS HASZNALATANAK
SZABALYAI

1) Haladjon a lehetd leglassabban és legegyenletesebben amennyire csak lehetésége van, kerlilje a fékezést mérés ideje
alatt;

2) Lapos abroncsokkal nem ajanlott lemérni a jarmivet.




